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Inteligentny pulsoksymetr -
iHealth Air
Cena 299,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent iHealthLabs

Opis produktu

Inteligentny pulsoksymetr - iHealth Air
Sprawdź nasycenie tlenem i puls.

Pomiary SpO2 i pulsu są przydatne dla pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak astma lub POChP (przewlekła
obturacyjna choroba płuc), dzięki czemu mogą oni szybciej zrozumieć, jak poważny jest ich stan. Palacze, którzy są w trakcie
rzucania palenia, mogą również monitorować poprawę w pomiarach SpO2 i pulsu, a zatem pozostać zmotywowani.

Pulsometr iHealth AIR Smart mierzy i natychmiast wyświetla na urządzeniu: stężenie tlenu we krwi (SpO2), puls, wskaźnik
perfuzji (PI, siła pulsu).

 

Dane te możesz przeglądać na swoim telefonie po zainstalowaniu aplikacji MyVital, która zapisuje wyniki, pozwala na
tworzenie grafiki i wykresów do analiz. Raporty można pobrać w różnych formatach i wysłać swojemu lekarzowi lub trenerowi.

 

Urządzenie jest małe, lekkie bardzo kompatybilne, jest trwałe, dlatego pozostaje wydajne w trudnych warunkach, w tym na
dużych wysokościach (10 000 stóp). Z pulsometrem iHealth możliwe jest dokonywanie pomiarów w warunkach niskiej perfuzji
(do 0,1%). Wbudowana pamięć, umożliwia zapis nawet 100 pomiarów.

 

iHealth AIR posiada certyfikat CE, a pomiar przy jego użyciu jest prosty i nieinwazyjny.

 

Kompatybilne z urządzeniami: iOS 5.0 lub nowsze, iPhone 4S+, iPad 3+, iPad mini, iPod touch 5+.

 

Specyfikacje techniczne:

- Łączność: Bluetooth 4.0 BLE

- Wyświetlacz: LED

- Rozmiar: 62 x 33 x 28 mm

- Waga: 42g

- Zasilanie: bateria, 3.7 V Li-ion, 300 mAh

wygenerowano w programie shopGold

https://www.kd-technika.pl/inteligentny-pulsoksymetr-ihealth-air-p-125999.html


 

- Zakres pomiarowy SpO2: 70-99%

- Zakres pomiarowy puls: 30 -250bpm

- Dokładność SpO2: 80-99%, ± 2%; 70-79%, ± 3%

- Dokładność częstości tętna: ± 2bpm

- Automatyczne wyłączenie po 8 sekundach

- Środowisko pracy: temp .: 5 - 40 ° C; Wilgotność
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